
ŁADOWARKA KOŁOWA | 403 / 403 PLUS

MAKS. MOC SILNIKA
19/36 kW (25/50 KM)

CIĘŻAR ROBOCZY
2682 kg – 2881 kg

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI
0,4 m3



ODPOWIEDNIA MOC DO DZIAŁANIA
Maszyny JCB 403 i 403 PLUS oferują pełną moc 
i wszechstronność. Ich silniki 19 kW (25 KM) i 36 kW 
(50 KM), przekładnia Bosch Rexroth i osie ZF łączą się 
razem, aby uzyskać w każdej z maszyn niesamowitą 
wydajność.

WYDAJNOŚĆ UKŁADU 
NAPĘDOWEGO
Nasza dwubiegowa przekładnia 
hydrostatyczna nie tylko ułatwia 
operatorom wykonywanie maszyną 
precyzyjnych ruchów, nawet 
w ciasnych przestrzeniach, ale może 
zapewnić prędkość jazdy do 30 km/h*.
*Tylko w przypadku modelu 403 Plus



ODPOWIEDNIA SIŁA DO DZIAŁANIA
Maszyny JCB 403 i 403 PLUS zapewniają wysokiej 
jakości komponenty i wytrzymałość konstrukcyjną 
znane z naszych większych modeli w znacznie 
bardziej kompaktowej oraz zwrotnej postaci.

WYTRZYMAŁOŚĆ 
STRUKTURALNA
Ramiona ładowarki są jednymi 
z najciężej pracujących elementów 
w każdej ładowarce kołowej 
i przyjmują na siebie ciężar 
codziennych zadań. Opatentowane 
równoległe ramiona podnoszące 
zostały zaprojektowane w celu 
równomiernego rozłożenia sił na 
przednią ramę, zwiększając siłę 
i wytrzymałość.



ODPOWIEDNI KOMFORT DO DZIAŁANIA
Modele 403 i 403 PLUS oferują wygodę znaną 
z większych maszyn w bardziej kompaktowej formie. 
Maszyny te są łatwo dostępne, intuicyjne w obsłudze, 
a centralnie umieszczone siedzenie zapewnia 
doskonałą widoczność.

KOMFORT OPERATORA
Oba modele mają wygodną 
i przestronną kabinę oraz joysticki 
do sterowania ładowarką. Pozycja 
robocza została zaprojektowana 
tak, aby zapewnić optymalną 
widoczność we wszystkich 
kierunkach, niezakłóconą przez 
układy wydechowe i filtry powietrza.



ODPOWIEDNIE BEZPIECZEŃSTWO 
I OCHRONA DO DZIAŁANIA
Modele 403 i 403 PLUS zostały zaprojektowane tak, aby 
chronić siebie, operatorów i osoby postronne dzięki 
doskonałej widoczności, funkcjom pokazującym 
informacje o maszynie i powierzchniom 
antypoślizgowym.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE 
WSZYSTKIM
Bezpieczeństwo operatora jest 
kluczowe, dlatego wszystkie 
warianty kabiny, zadaszenia 
i składanego zadaszenia 
posiadają certyfikaty ROPS i FOPS. 
Oba modele są wyposażone 
w elektroniczny, dwustopniowy 
system chroniący szybkozłącza, 
aby zapobiec niezamierzonemu 
uwolnieniu osprzętu.



ODPOWIEDNIA SPRAWNOŚĆ  
DO DZIAŁANIA
Ładowarki kołowe muszą spędzać maksymalną ilość 
czasu pracując. Modele 403 i 403 PLUS są do tego 
właśnie stworzone, dzięki długim okresom pomiędzy 
serwisami i wysokiej jakości komponentom.

SZYBKA I PROSTA 
KONSERWACJA
Wszystkie codzienne kontrole 
i punkty rutynowej konserwacji 
są łatwo dostępne pod dużą, 
jednoczęściową maską.



STANDARDOWE FUNKCJE
•	 �Zadaszone stanowisko dla  

operatora
•	 �Konstrukcja bezpieczeństwa  

ROPS/FOPS
•	 �Odchylana kolumna kierownicy
•	 �Dwuzakresowa przekładnia  

hydrostatyczna

MONTOWANE STANDARDOWO

MODEL 403 403 PLUS

Moc silnika kW (KM) 19 (25) 36 (50)

Skrzynia biegów Hydrostatyczna Hydrostatyczna

Prędkość jazdy km/h 20 30

Hydraulika l/min 43 60

FTTL kg 1149 1231

Masa robocza kg 2682 2711

SPECYFIKACJA

ŁADOWARKA KOŁOWA | 403 / 403 PLUS

•	 Prędkość jazdy 20 km/h
•	 �Sterowanie ładowarką za pomocą 

joysticka
•	 �Pojedynczy układ pomocniczy
•	 �Hydrauliczne blokowanie sworznia 

szybkozłącza
•	 �Pozycja równania (float) ładowarki

https://www.jcblivelink.com/
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ZAMÓW WYCENĘ

www.jcb.com

JCB 403 I 403 PLUS
ODPOWIEDNIA MOC DO DZIAŁANIA

ŁADOWARKI KOŁOWE JCB

https://www.youtube.com/watch?v=NFzVEgFA03M&amp;ab_channel=JCBAgriculture
http://www.jcb.com/en-gb/poland
http://www.jcb.com/en-gb

