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DUŻO MNIEJ
W TEJ SAMEJ MASZYNIE

MASA  
ROBOCZA

2729 kg

POJEMNOŚĆ 
AKUMULATORA

20 kWh

POJEMNOŚĆ  
ŁYŻKI

0,5 m³



MNIEJ HAŁASU
Bez mechanicznego silnika wysokoprężnego, 403E 
charakteryzuje się minimalnym poziomem hałasu 
podczas pracy, co pozwala operatorom na bezpieczną 
komunikację z osobami znajdującymi się w pobliżu  
oraz w delikatnych środowiskach.

MNIEJ OGRANICZEŃ 
403E zapewnia bezpieczniejszy, 
bardziej wydajny sposób pracy, 
zwłaszcza podczas pracy  
w obszarach wrażliwych  
na hałas.



MNIEJ WIBRACJI
403E jest wygodnym miejscem pracy, a brak 
mechanicznego silnika oznacza redukcję wibracji  
do minimum.

MNIEJSZE ZUŻYCIE
Dzięki mniejszym wibracjom 
wewnętrznym części 
maszyny, znacznie zmniejsza 
się jej zużycie.



MNIEJ ZANIECZYSZCZEŃ
Dzięki zerowej emisji w miejscu użytkowania, 403E 
umożliwia pracę w zamkniętych pomieszczeniach,  
a także pomaga ograniczyć ślad węglowy.

KRÓTSZY CZAS ŁADOWANIA 
403E oferuje trzy tryby pracy, 
które pomagają oszczędzać 
akumulator: Roading, Dynamic  
i Precision.



MNIEJ PRAC KONSERWACYJNYCH
Części elektryczne 403E nie wymagają konserwacji, 
więc codzienne kontrole i serwisowanie pochłaniają 
mniej czasu i pieniędzy, co zwiększa czas pracy  
i maksymalizuje wydajność.

MNIEJ ZMARTWIEŃ
Wysokiej jakości części 
główne sprawiają, że model 
403E jest gotowy do długiej  
i niezawodnej pracy.



MNIEJ KŁOPOTÓW
Dzięki elastycznym możliwościom ładowania, gdy 
trzeba naładować akumulator, można po prostu 
podłączyć 403E do normalnej sieci domowej lub 
gniazdka CEE. Opcjonalna kabina 403E może być 
wstępnie podgrzewana, co ułatwia użytkowanie. 

KRÓTSZY CZAS PRZESTOJU
Czas nieprzerwanej pracy 
przekraczający 4 godziny 
pozwala na całodzienną pracę.



MODEL 403E

Masa robocza* kg 2729

Pojemność akumulatora kWh 20

Pojemność łyżki* m³ 0,5

Obciążenie wywracające przy pełnym obrocie* kg 1237

Ładowność* kg 618

Maks. prędkość km/h 20

*Standardowe ramię ładowarki, łyżka o szerokości 1480 mm i stałe stanowisko operatora z daszkiem.

SPECYFIKACJA

STANDARDOWE PARAMETRY
•	 �Pokładowy system ładowania  

(110 V i 240 V)
•	 �Opcjonalna szybka ładowarka 

umożliwiająca ładowanie  
w ciągu 2 godzin

•	 �Wielofunkcyjny wyświetlacz 
z obrotowym sterownikiem

•	 �Programowalna prędkość  
w zakresie od 0,5 km/h do 20 km/h

•	 Jeden dodatkowy suwak 

•	 �Programowalny stały przepływ 
pomocniczy

•	 �Dynamiczne i precyzyjne tryby  
pracy ramienia ładowarki

•	 Dwuletnia gwarancja maszyny
•	 �Możliwość wyboru stałego daszka, 

składanego daszka lub w pełnie 
przeszklonej kabiny

•	 �Szybkozłącze hydrauliczne
•	 �5‑letnia gwarancja producenta  

na akumulator
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ZAMÓW WYCENĘ

www.jcb.com

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

„�403E jest tak wszechstronną maszyną, że robimy  
z nią z nią wszystko. Nie ma żadnych kompromisów  
w zakresie wydajności”.

SIMEON TURNER | �WŁAŚCICIEL GOSPODARSTWA, ANGLIA

https://www.youtube.com/watch?v=8MmUVla9l4g
https://www.jcb.com/en-gb/quote-request?range=c586c8ee-fa0a-47fe-9961-046603e3abff&tab=0&jcb_content=cta-range-quote-link-compact
https://www.jcb.com/
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