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MOC ZNAMIONOWA
109 – 173 KM

UDŹWIG
3200 kg – 6000 kg

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
6,2 – 9,8 m



ROLNICZE ŁADOWARKI TELESKOPOWE 
NR 1 NA ŚWIECIE.
Nasze maszyny Loadall serii III z silnikiem Stage V  
to najczęściej wybierane ładowarki teleskopowe  
w rolnictwie, oferujące szeroką gamę modeli do 
każdego zastosowania.



NASZA NAJLEPSZA KABINA.
Nasza całkowicie nowa kabina CommandPlus zapewnia 
operatorom najlepszą w swojej klasie przestrzeń, 
poziom hałasu, widoczność we wszystkich kierunkach,  
a także pozycję za kierownicą.

NAJLEPSZA W SWOJEJ 
KLASIE WIDOCZNOŚĆ
Wiodący w branży poziom 
widoczności dzięki nowemu, 
jednoczęściowemu, giętemu 
przeszkleniu, które zwiększa 
widoczność do przodu o 14%.

Wszystkie elementy sterowania 
są pod ręką i doskonale 
widoczne dla operatora.



NASZE NAJLEPSZE PRZEKŁADNIE.
Nasza oferta opcji przekładni jest dostosowana do 
konkretnych wymagań rolniczych, począwszy od 
TorqueLock, PowerShift, AutoShift aż do nagradzanej 
przekładni DualTech Variable Transmission.

Korzystaj z napędu na cztery 
koła (4WD) w standardzie, 
napędu na dwa koła (2WD) 
po naciśnięciu jednego 
przycisku i opcji mechanizmu 
różnicowego o ograniczonym 
poślizgu (LSD), zapewniającej 
przyczepność przez cały czas.



NASZE NAJLEPSZE SILNIKI.
Nasze silniki DIESELMAX o pojemności 4,8 litra 
spełniają najnowsze wymogi unijne Stage V. Cechują 
się wyjątkowo niskimi emisjami, technologią auto‑stop, 
niskim zużyciem paliwa oraz kontrolą cząstek stałych 
następnej generacji.

MOC DLA WSZYSTKICH 
ZASTOSOWAŃ
•	 110 KM / 81 kW (516 Nm)
•	 132 KM / 97 kW (550 Nm)
•	 152 KM / 112 kW (600 Nm)
•	 175 KM / 129 kW (690 Nm)



NASZE NAJLEPSZE  
UKŁADY HYDRAULICZNE.
Nasz regeneracyjny układ hydrauliczny, funkcja 
automatycznego potrząsania łyżką, dodatkowa 
wentylacja, tłumienie końca wysięgnika  
i automatyczny system SmoothRide stanowią  
część pakietu JCB Smart Hydraulics.

•	 �Stały przepływ 
pomocniczy dla zasilanego 
hydraulicznie osprzętu.

•	 �Pompy tłoczkowe  
o zmiennej wydajności  
do 160 l/min*.

*zależy od modelu



LEPSZA WIDOCZNOŚĆ WE 
WSZYSTKICH KIERUNKACH
Niski punkt obrotu wysięgnika, 
doskonała widoczność z prawej 
strony nad komorą silnika  
z roboczymi światłami LED  
z przodu i tyłu, przy wysięgniku 
i zaczepie, wszystko po to aby 
zoptymalizować widoczność  
w ciemności.

NASZE NAJLEPSZE  
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA.
Opatentowany przez nas adaptacyjny system kontroli 
obciążenia, umożliwia operatorowi bezproblemową 
jazdę bez zmniejszania wydajności, zapewniając 
stabilność maszyny.



STANDARDOWE PARAMETRY.
•	� Nowy silnik JCB DIESELMAX  

spełniający wymagania  
normy Stage V 

•	 Kabina CommandPlus
•	� Skrzynie biegów Powershift  

i bezstopniowe DualTech

•	� Przedni/tylny osprzęt hydrauliczny
•	� Inteligentny układ hydrauliczny 

(Smart Hydraulics) 
•	 do 11 świateł roboczych LED
•	� Homologacja na ciągniki 

europejskie

MONTOWANE STANDARDOWO

SPECYFIKACJA

MODEL 532-60 538-60 532-70 538-70 542-70 536-95 542-100 560-80

Wysokość podnoszenia m 6,22 6,23 7 7,01 7,01 9,49 9,8 7,9

Udźwig kg 3200 3800 3200 3800 4200 3600 4200 6000

Udźwig na pełnej 
wysokości 

kg 3200 3800 2750 2500 2750 2000 1800 3000

Udźwig przy pełnym 
zasięgu 

kg 1400 1550 1675 1400 1675 575 600 1750

Wysięg w przód na  
maks. wysokości 

m 0,87 0,87 0,48 0,48 0,48 2,43 2,36 0,92

Wysięg dla ładunku 1 t m 3,33 3,34 3,72 3,37 3,73 5,09 5,15 4,48
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ZAMÓW WYCENĘ

WIĘCEJ MOCY. WIĘCEJ MOMENTU OBROTOWEGO.  
WIĘCEJ DUALTECH.

www.jcb.com

https://www.youtube.com/watch?v=J1GlltaSlF0
https://www.jcb.com/en-gb/quote-request?range=ae157d5d-a7a0-40e1-94cd-42025a10c079&tab=0&jcb_content=cta-range-quote-link-compact
https://www.jcb.com/en-gb

