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MAKS. MOC SILNIKA 
36 kW (48 KM)

MASA ROBOCZA
3295 kg

MAKS. UDŹWIG 
1100 kg



NOWY POCZĄTEK DLA MOCY
Przełomowy dodatek do gamy naszych  
teleskopowych ładowarek kołowych – JCB TM110  
na nowo definiuje oczekiwania wobec maszyn 
kompaktowych. Wyposażony jest w silnik o mocy 
36 kW (48 KM) zapewniający zwiększoną wydajność 
przy niskich obrotach silnika. 

ŁATWA OBSŁUGA 
Silnik wysokoprężny o mocy 
36 kW z filtrem cząstek stałych 
DPF spełnia normy emisji Stage V 
bez dodatkowych kosztów  
i złożoności układu oczyszczania 
spalin AdBlue (DEF). 



NOWY POCZĄTEK DLA WYDAJNOŚCI
JCB TM110 charakteryzuje się wyjątkowym udźwigiem 
wynoszącym 1100 kg. W połączeniu z wysokością 
podnoszenia wynoszącą 3,5 m pozwala to uzyskać 
najwyższą wydajność w kompaktowej ramie. 

WYDAJNOŚĆ UKŁADU 
NAPĘDOWEGO 
Nasz dwubiegowy 
hydrostatyczny układ 
przeniesienia napędu 
zapewnia precyzyjną 
kontrolę w ciasnych 
przestrzeniach, zapewniając 
jednocześnie prędkość jazdy 
do 30 km/h. 



NOWY POCZĄTEK DLA KOMFORTU
TM110 oferuje komfort w kompaktowej obudowie. 
Kabina jest wyposażona w prosty, ale intuicyjny układ 
sterowania, a centralna pozycja kierowcy zapewnia 
doskonałą widoczność.

WYGODA OPERATORA 
Model TM110 jest wyposażony 
w wygodną i przestronną kabinę 
oraz joystick do sterowania 
ładowarką. Pozycja operatora 
została zaprojektowana tak, aby 
zapewnić optymalną widoczność 
we wszystkich kierunkach, bez 
przeszkód ze strony spalin  
i filtrów powietrza.



NOWY POCZĄTEK DLA KONSTRUKCJI
TM110, nasza najbardziej innowacyjna kompaktowa 
konstrukcja, sprawdza się w najtrudniejszych 
warunkach, spełniając wysokie standardy stabilności  
i komfortu podczas wykonywania zadań  
w ograniczonych przestrzeniach.

ZAPROJEKTOWANE 
WOKÓŁ CIEBIE
Wytrzymały przegubowy 
układ kierowniczy zwiększa 
zwrotność w ciasnych 
przestrzeniach, oferując 
jednocześnie możliwość 
zmiany kierunku jazdy. 
Rozwiązanie centralnego 
przegubu zapewnia 
równomierne rozłożenie masy.



NOWY POCZĄTEK DLA BEZPIECZEŃSTWA
JCB TM110 zaprojektowano z myślą o łatwym 
serwisowaniu, uproszczonym czyszczeniu  
i praktycznie bezobsługowej pracy. Zaawansowana 
kontrola ruchu ładunku EN15000 umożliwia 
bezpieczne podnoszenie na wysokości. 

BEZPIECZEŃSTWO  
PRZEDE WSZYSTKIM 
Centralna pozycja kierowcy  
w połączeniu z niskim  
punktem obrotu wysięgnika 
zapewnia operatorowi  
doskonałą widoczność we 
wszystkich kierunkach.



STANDARDOWE PARAMETRY
•	 Silnik zgodny z normą Stage V
•	 Odchylana kolumna kierownicy
•	 �Hydrostatyczny układ 

przeniesienia napędu  
o dwóch zakresach

•	 W pełni przeszklona kabina

•	 �Element sterujący ładowarką  
w postaci joysticka

•	 Jeden dodatkowy suwak
•	 �Blokada szybkozłącza 

hydraulicznego za pomocą 
kołka zabezpieczającego

MONTOWANE STANDARDOWO

MODEL TM110

Udźwig kg 1100

Wysokość podnoszenia m 3,5

Moc silnika KM / kW 48 / 36

Skrzynia biegów Hydrostatyczna

Prędkość ruchu km/h 20-30

SPECYFIKACJA
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