
UDŹWIG

2750 – 4100 kg

MOC  
SILNIKA

81 – 129 kW

WYSOKOŚĆ 
PODNOSZENIA
4,8 – 5,45 m

TELESKOPOWA ŁADOWARKA KOŁOWA  
TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S



WIĘKSZA MOC
Nowe maszyny TM są wyposażone w nasz silnik 
DIESELMAX o pojemności 4,8 l zgodny z normą  
emisji spalin Stage V, zapewniający zwiększoną moc  
i moment obrotowy przy niskich prędkościach silnika. 

DOSKONAŁE PARAMETRY
8‑biegowa przekładnia Powershift 
z układem TorqueLock  
w maszynach TM320 i TM420 
zapewnia niezrównaną siłę 
pchania. Tymczasem skrzynia 
biegów DualTech VT w modelu 
TM280S zapewnia niezależne 
sterowanie prędkością i silnikiem.



WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Pomocniczy układ hydrauliczny TM o zmiennym 
przepływie jest łatwy w użyciu i maksymalizuje 
produktywność, umożliwiając wykonywanie wielu 
funkcji w tym samym czasie, redukując czasy cyklu.

INNOWACJE W PRAKTYCE
System JCB Auto Smoothride 
(SRS) włącza się przy 
prędkościach powyżej 
6 km/h (4 mph), poprawiając 
utrzymanie ładunku i komfort.



WIĘKSZY KOMFORT
Kabina JCB TM CommandPlus została zaprojektowana 
z myślą o komforcie operatora, z przestronnym 
środowiskiem pracy i dużą ilością miejsca do 
przechowywania.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
W pełni proporcjonalny 
jeden joystick sterujący 
serwomechanizmem umożliwia 
zmianę biegów i kierunku jazdy za 
pomocą jednego ergonomicznego 
elementu sterującego. Inteligenty 
przycisk na joysticku sprawia, że 
codzienne czynności dostępne  
są pod palcem.



DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ
Gięte przeszklenie zwiększa widoczność z przodu  
i z góry podczas pracy na wysokości.

LEPSZE DZIĘKI 
ROZWIĄZANIOM 
KONSTRUKCYJNYM
Niski profil i obrót wysięgnika 
zwiększają widoczność do 
przodu, a zintegrowana 
kamera zamontowana na 
masce zapewnia lepszą 
widoczność do tyłu.



BEZPIECZNIEJSZA PRACA
Dzięki pakietowi 11 roboczych lamp LED, zapewniających 
oświetlenie 360 stopni dookoła maszyny, gwarantuje się 
doskonałą widoczność.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
Nasza opcja fabrycznie 
montowanego immobilizera 
uruchamia się automatycznie  
po upływie określonego czasu  
po wyłączeniu silnika.



MONTOWANE STANDARDOWO

MODEL TM280 TM280S TM320 TM320S TM420 TM420S

Udźwig kg 2750 2750 3200 3200 4100 4100

Wysokość 
podnoszenia m 4,8 4,8 5,2 5,2 5,45 5,45

Moc silnika KM / kW 109 / 81 130 / 97 130 / 97 150 / 112 150 / 112 173 / 129

Skrzynia biegów Hydro­
statyczna

DualTech 
VT

8‑biegowa 
Powershift

8‑biegowa 
Powershift

8‑biegowa 
Powershift

8‑biegowa 
Powershift

Blokada momentu 
obrotowego

Nie 
dotyczy

Nie 
dotyczy

Przełożenie 
5–8

Przełożenie 
1–8

Przełożenie 
5–8

Przełożenie 
1–8

Wskaźnik 
szybkości jazdy km/h 30 40 40 40 / 50 40 50

Przepływ 
hydrauliczny l/min 140 140 140 160 160 160

SPECYFIKACJA

STANDARDOWE PARAMETRY
•	 �Silnik JCB DIESELMAX spełniający 

normy Stage V 
•	 Kabina Command Plus
•	 �Regeneracyjny układ hydrauliczny 

(tylko TM420/TM420S)
•	 �Osie z mechanizmem różnicowym 

o ograniczonym poślizgu

•	 �8‑biegowa przekładnia Powershift  
(TM320/TM320S/TM420/TM420S)

•	 �Skrzynia biegów DualTech VT 
(tylko TM280S)

•	 �Homologacja na ciągniki  
europejskie

TELESKOPOWA ŁADOWARKA KOŁOWA  
TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S

https://www.jcblivelink.com
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ZAMÓW WYCENĘ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

„�Cicha kabina w połączeniu z nowym fotelem sprawia, 
że jest to naprawdę przyjemne miejsce”.

PHIL | �E.TAYLOR & SONS

https://www.youtube.com/watch?v=I2ygeNGTuZQ
https://www.jcb.com/en-gb/poland
https://www.jcb.com/en-gb/quote-request?range=4ce92fb5-15ad-4dc1-8849-f602a39dc890&tab=0&jcb_content=cta-range-quote-link-compact
https://www.jcb.com/en-gb/products/telescopic-loaders

